附件1：
发电厂并网运行管理规定

（征求意见稿 ）

第一章 总则

第1条  为适应电力体制改革的需要，促进厂网协调，保障电力系统安全、优质、经济运行，维护电力企业合法权益，制定本规定。

第2条  发电厂并网运行管理是指已并网发电厂并网运行的安全管理、运行管理、检修管理、技术管理和技术监督。

第3条  发电厂并网运行管理遵循公开、公平、公正的原则。

第二章  安全管理

第4条  并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、调度通信、调度自动化、励磁系统、高压侧或升压站电气设备等运行和检修安全管理制度、操作票和工作票制度等，应符合电力系统有关安全管理的规定。

第5条  并网发电厂应制订全厂停电事故处理预案，参加联合反事故演习，编制反事故预案。

第6条  电力调度机构针对电力系统运行中暴露出的安全问题制定的反事故措施，涉及并网发电厂的，并网发电厂应予落实。

第7条  电力调度机构应及时向并网发电厂通报电力系统事故情况、原因及影响分析。并网发电厂应向电力调度机构通报涉及电网安全稳定运行的电厂设备事故情况，提供所需的故障录波图、事故时运行状态和有关数据资料，参加相关机组的事故调查，落实防范措施。

第8条  因并网发电厂造成机组非计划停运的允许次数和时间，由并网发电厂与电网企业协商，在《购售电合同》中约定。

第9条  并网发电厂应按照发电厂并网安全性评价管理的要求，进行并网安全性评价工作。

第10条  并网发电厂、电网企业和电力调度机构应严格执行《电力安全生产监管办法》（国家电监会2号令）。

第三章 运行管理

第11条  并网发电厂与电网企业应及时签订《并网调度协议》和《购售电合同》，杜绝无协议运行和无合同交易。

第12条  并网发电厂设备参数和运行方式应满足电力系统安全稳定运行的要求。

第13条  并网发电厂应严格执行电力系统调度规程等有关规定，严格执行电力调度机构下达的调度指令和日发电调度计划曲线。

第14条  并网发电厂改变调度管辖设备状态和设备参数，应当经电力调度机构批准。

第15条  并网发电厂按照电力监管机构制定的《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》提供调峰、调频、调压和备用等辅助服务。
第四章 检修管理

第16条  并网发电厂应根据发电设备检修导则和设备健康状况，编制年度机组检修计划和多年滚动规划，提交电力调度机构。电力调度机构将电厂设备检修计划纳入电力系统检修计划统一安排。

第17条  并网发电厂设备检修按《并网调度协议》有关条款执行。

第18条 并网发电厂升压站输变电设备检修计划，应经电力调度机构批准后执行。无法执行时，应提前通知电力调度机构。

第19条 并网发电厂变更机组检修计划，应提前向电力调度机构申请，电力调度机构尽量予以安排；无法安排时，应及时通知该电厂。

第五章 技术管理和技术监督

第20条  技术管理是指对并网发电厂的继电保护和安全自动装置、调度通信、调度自动化、励磁系统、高压侧或升压站电气设备、涉及机网协调保护以及设备参数的管理。

第21条 并网发电厂中涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、调度通信、调度自动化、励磁系统、高压侧或升压站电气设备，应纳入电力系统统一规划、设计、建设和运行管理，达到技术监督及安全性评价的要求。

第22条  继电保护和安全自动装置管理内容包括：

1．装置和参数是否满足电力系统安全运行的要求；

2．重大问题按期整改的情况；

3．因并网发电厂原因造成接入电网事故情况。

第23条  调度通信管理内容包括：

1．设备和参数是否满足调度通信要求；

2．重大问题按期整改情况；

3．因并网发电厂原因造成通信事故情况；

4．因并网发电厂通信责任造成电网继电保护及远动通道中断情况。

第24条  调度自动化管理内容包括：

1．设备和参数是否满足调度自动化要求；
2．重大问题按期整改情况；
3．并网发电厂发生事故时遥信、遥测和远动设备以及电量采集装置情况。

第25条  励磁系统管理内容包括：

1．强励水平、放大倍数、时间常数等技术性能参数达到有关国家及行业标准要求或其技术规范是否满足接入电网安全稳定运行的要求；

2．按照电力调度机构核定的定值设定特性参数情况。

第26条  并网发电厂高压侧或升压站电气设备的管理内容包括：

1．并网发电厂高压侧或升压站电气设备遮断容量是否满足电力系统要求；

2．绝缘是否达到所在地区污秽等级的要求；

3．接地网是否满足规程要求。

第27条  发电机组涉及机网协调的保护的管理内容包括：

1．发电机静子过电压、静子过励磁、静子低电压、发电机低频率、高频率、发电机失步振荡、失磁保护等是否达到有关国家、行业标准要求；

2．技术规范是否满足接入电网安全稳定运行要求。

第28条  并网发电厂设备参数管理内容包括励磁系统及调速系统的传递函数及各环节实际参数，发电机、变压器、升压站电气设备等设备实际参数是否满足接入电网安全稳定运行要求。

第29条 并网发电厂应按照国家、行业和所在电网专业技术规定和标准，针对影响电网安全、优质、经济运行的一、二次系统和专业，开展技术监督工作。

第六章 实施和监管

第30条  电力监管机构负责组织、协调、监督发电厂并网运行管理工作。经电力监管机构授权，电力调度机构负责并网运行管理的具体实施工作。

第31条  建立厂网联席会议制度，通报有关情况，研究解决发电厂并网运行管理中的重大问题。厂网联席会议由国家电监会派出机构会同政府有关部门主持召开，有关电力企业参加，采取定期和不定期召开相结合的方式。定期会议原则上每季度召开一次，不定期会议根据实际需要召开。 

第32条 电力调度机构定期对并网发电厂运行情况进行考核，报电力监管机构批准后执行。考核应包括安全管理、运行管理、检修管理、技术管理和技术监督等方面，并根据电力系统实际，设置不同的权重系数。考核结果经电力监管机构核准后定期公布。 
第33条 电力调度机构依据电能量计量系统或能量管理系统（EMS）采集的实时数据、当班调度员的值班录音记录以及其它相关证据等，对照协商确定的发输变电设备检修计划、日发电调度计划曲线和电压控制曲线等进行考核。

第34条 考核采取扣减违约电量或收取违约金的方式。考核所扣违约电量或所收违约金实行专项管理，并全部用于考核奖励。

第七章 附则

第35条  国家电监会区域监管局根据本规定，商电力企业制定本区域发电厂并网运行管理实施细则，报国家电监会审核同意后施行。

第36条  本规定自发布之日起施行，《关于发电厂并网运行管理的意见》（电监市场[2003]23号）同时废止。
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